
eni i-Ride moto 2t 
 

 

 

Eni S.p.A. 
Refining & Marketing Division 

 

Via Laurentina 449, 00142 Roma 

Standard Phone +39 06 5988.1 

www.eni.com 

[NL2022.09.12] 
 

Pagina 1 di 1 

 

 

P
R

O
D

U
C

T
 
D

A
T

A
 
S

H
E

E
T

 

Eni i-Ride moto 2T is een “low smoke”, synthetisch smeermiddel voor zeer krachtige 

tweetaktmotoren gebruikt onder sportieve omstandigheden. Het is ontwikkeld met de beste 

synthetische basisolie en een specifiek additief pakket om uitzonderlijke prestaties te geven. 

Het product is geschikt voor zowel premix als injectie systemen, en biedt topprestaties op 

zowel onroad-als offroad gebruik. 

 

 

 

Characteristics (typical figures) 

 

Viscositeit bij 100°C mm²/s 9.7 

Viscositeit bij 40°C mm²/s 55 

Viscositeits Index - 162 

Vlampunt COC °C 82 

Stolpunt °C -54 

Dichtheid bij 15°C kg/l 0.875 

 

 

 

Eigenschappen en  prestaties 

 

� eni i-Ride moto 2t is samengesteld met innovatieve synthetische basisoliën die 

uitstekende prestaties van de motor verzekeren en ervoor zorgen dat zelfs bij de hoogste 

temperaturen de maximale zuiverheid van alle motoronderdelen en sterke anti-slijtage zijn 

gegarandeerd. 

 

� De uitstekende detergerende eigenschappen voorkomen de vorming van sludge en andere 

afzettingen in de motor. 

 

 

 

Specificaties 

 

eni i-Ride moto 2t is goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties: 

 

- JASO FC 

- ISO-L-EGD 


