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Vol synthetische motorolie met verlaagde HTHS welke speciaal is ontwikkeld voor Volkswagens met LL 
verlengde verversingsinterval volgens de Volkswagen 503 00 + 506 00 + 506 01 specificatie. 
 
 
Gemiddelde analysecijfers 
 

SAE  0W-30 

Viscositeit bij 100°C mm²/s 9,6 

Viscositeit bij 40°C mm²/s 53 

Viscositeits Index - 167 

Vlampunt (open cup) °C 223 

Stolpunt °C -39 

Dichtheid bij 15°C kg/l 0.857 

 
 
 
Eigenschappen en prestaties  
 
� Belangrijke eigenschappen van het product zijn: uitstekende slijtage bescherming, uitzonderlijke 

vloeibaarheid bij lage temperaturen, optimale smering ook bij de langst toegestane 
verversingsinterval, verlaagde HTHS viscositeit maakt maximale brandstofbesparing mogelijk. 

 
� Dit product wordt niet aanbevolen voor iedere auto. Bij de productkeuze voorschriften van de 

fabrikant in acht nemen. 
 
 
Specificaties 
 
eni i-Sint tech 0W-30 is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties: 
 
- ACEA A5/B5-04 
- VW 503 00 + 506 00 + 506 01 
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